
Tri-Ax２ピックアップ
オーナーズ
マニュアル

この度はタカミネTri-Ax2ピックアップを
お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
このマニュアルをご一読の上、製品の詳細を
ご理解頂き末永くご愛用下さい。
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タカミネTri-Ax2ピックアップは、サウンドホール取り付けタイプのアコースティック・ギター専用のマグネチック・ピックアップです。
一般のエレクトリック・ギターに使用されているハム・バッキング・タイプのマグネチック・ピックアップの集音原理を基本に、独自のTRX-AXIAL Dynamic Ｔechnologyにより
ギター本体の振動を同時に取り込む事で、アコースティック･ギターにとって重要な倍音域をも再生し、従来のマグネチック・ピックアップとは異次元の豊かなアコーステック・
ギター・サウンドをアウトプットします。最新版となるTri-Ax２は電池残量の確認機能を搭載、倍音域をキャッチする機能も強化し、より豊かなアコースティック・ギター・
サウンドを実現します。タカミネCT4-ＤＸ（DMP）/CTP-3（TDP）プリアンプにフィーチャーされた、セカンド・ピックアップを追加接続するAUX機能にベストマッチする
アド・オン・ピックアップとしては勿論、市販のストレート・アコースティック・ギターでの単独使用を考慮し、切り替え可能なアクティブ回路を搭載。ノイズに強いピュアな
サウンドをお楽しみ頂けます。

■パッケージ内容

■電池の着脱

ギター本体への取り付け

■各部名称
●ポールピース

ピックアップ本体、タカミネ･CT4-DX/CTP-3プリアンプ接続用ケーブル
ワイヤークリップ(２個)、エンドピンジャック･ケーブル
六角レンチ（ポールピース高調節用)、取り扱い説明書/保証書(本書）

同梱の六角レンチを用いてポールピースと弦の距離を調節し、各弦の音量を補正します。

●アクティブ・ボリューム
ピックアップ本体裏面のアクティブ/パッシブ・モード切り替えスイッチでアクティブ
・モードを選択した際には、アクティブ・ボリュームのコントロールが可能です。「0」で
無音、「10」で最大となります。パッシブ・モードでは当機能は反映されません。　
※注意：アクティブ・ボリュームが「0」で無音の状態であってもケーブルを引き抜くと
ポップ・ノイズを発し接続機器が損傷する恐れがあります。ケーブルの抜き差しは
接続した外部機器のボリュームを絞った状態で行って下さい。

●クランプ用ビス
ピックアップをギターへ取り付けるクランプを引き上げ固定するためのビスです。

●バッテリー・チェッカー
バッテリー残量を確認する為のスイッチです。

●バッテリー・チェックLED
バッテリー・チェッカーを押した際、残量をLEDの点灯で表示します。新品のバッテリー
に交換した時点で4つのＬＥＤ全てが点灯します。2つのLEDが点灯する状態で残量
約50時間となります。LEDの点灯が1つだけになった時点で、新しいバッテリーに
交換して下さい。

●クランプ
ピックアップをギターに取り付けるクランプです。クランプ用ビスを締める事でクランプ
を引き上げ、ギターの表板を挟み固定します。

●バッテリー
コイン型リチウム電池CR2032（３V）を使用します。＋（プラス）極を外面に向けて
取り付けます。

●バッテリー・ホルダー
バッテリーの図示された部分を押すと、電池の逆側が持ち上がり取り外せます。

●アクティブ/パッシブ・モード切り替えスイッチ
ピックアップ本体に内蔵されたアクティブ回路使用の有無を切り替えます。スイッチを
active側にスライドさせるとアクティブ回路が有効となり、passive側で無効となり
ます。特に当製品を単独で使用する場合、電池を用いたアクティブ・モードを選択する
事でノイズに強いサウンドが得られ、ボリューム・コントロールも手元で行えるように
なりライブパフォーマンスが向上します。

●アウトプット・ジャック
ピックアップの信号を出力する端子です。同梱された各種ケーブルの直径３.５ｍｍミニ
・プラグに対応します。

Tri-Ax2ピックアップのアクティブ回路を動作させるには、コイン型リチウム電池CR2032（3V）が必要です。バッテリー･ホルダーの図示部分を押すと電池の逆側が持ち上がり取り
外せます。電池を装着する場合は、＋（プラス）側を表に向けてバッテリー・ホルダーに沿って斜めに差し込み、持ち上がっている側を押し込むと固定されます。電池は出荷時に
装着されています。

※注意：ピックアップ本体やケーブルのプラグ、取り付けに使用する工具の落下等でギターを破損しないよう、取り扱いは慎重に行ってください。
※注意：ピックアップ本体を取り付けるクランプ用ビスの締め過ぎや緩みにご注意下さい。ギターの表甲の破損や、ピックアップの外れの原因になります。

1．ピックアップ本体のクランプ用ビスを＋（プラス）ドライバーで緩め、クランプを下げます。サウンドホールが小さいギター（直径 約95ｍｍ以下）の場合、クランプを完全に取り外す
　必要がある場合があります。
2．ピックアップ本体のアウトプットジャックへ各接続方法に対応した接続ケーブルのL型ミニ・プラグを接続します。
3．ピックアップ本体とクランプの間にギターの表板を挟み込むように、サウンドホールへ取付けます。
3．ポールピース上を各弦が横切る位置にピックアップを置き、両側のクランプ用ビスを＋（プラス）ドライバーで締め付け固定します。

ポールピースの高さ調整
同梱の六角レンチを用いてポールピースと弦との距離を調節し、各弦の出力バランスの調整が可能です。ポールピースと弦が近づくほど音量は大きくなります。
※注意：ポールピースを下る際、一定の場所で抵抗がかかります。それ以上はポールピースを下げないで下さい。ピックアップを破損する恐れがあります。
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